2 1. Общие положения
Настоящие технические условия распространяются на изго​товление и поставку ООО НПО «Полипласт» заглушек для труб на основе полиэти​лена высокого давления. Изготовление заглушек по данным техническим условиям другими предприятиями производится только по согласованию с ООО НПО «Полипласт». Продукция   должна   производиться   под   авторским надзором разработчика настоящих технических условий.
Заглушки изготовляются из полиэтилена высокого давления и предназначены для защиты внутренней поверхности трубы от попадания посторонних предметов, влаги, масел и нефтепродуктов.
2.Сортамент
2.1. Размеры заглушек должны соответствовать Таблицам №1,2,3.
2.2. Предельные отклонения на размеры заглушек должны составлять:
плюс-минус 2,0 % по заданию потребителя (заказчика)
3.Технические требования
3.1. Заглушки для труб должны изготавливаться из полиэтилена высокого давления ПЭВД марки 15803-020, 10803-020.
По согласованию с потребителем допускается использование полиэтилена других марок, соответствующих по техническим характеристикам ПЭВД.
3.2 Полиэтилен для изготовления заглушек должен соответствовать следующим показателям:
· плотность, кг/м3
918-935
· разрушающее напряжение при растяжении, МПа
12-16
· относительное удлинение, %
 150-600
