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7.2.
Маркировка наносится на внутреннюю или наружную
поверхности плоскости заглушки.
7.3. Транспортировка заглушек для труб производится в
полиэтиленовых мешках.
7.4. Количество заглушек в упаковке зависит от типоразмера заглушки.
7.5. Каждая упаковка сопровождается биркой, на которой указывается
номер партии, условное обозначение, количество и общий вес.
7.6. Заглушки для труб транспортируются партиями, любым видом
транспорта.
7.7. Заглушки для труб должны храниться в закрытых помещениях.
8. Гарантии изготовителя
8.1.
Изготовитель гарантирует соответствие заглушек требованиям                       нас​тоящих ТУ при соблюдении правил транспортировки, погрузочно-
разгрузочных работ и хранения.
8.2.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.
9. Перечень нормативно-технической документации.
1. ГОСТ 166-89 - Метод определения геометрических размеров
штангенциркулем.
2. ГОСТ 427-75- Метод определения геометрических размеров линейкой.
3. ГОСТ 15139-69 - Пластмассы. Метод определения плотности.
4. ГОСТ11262-80 - Пластмассы. Метод определения разрушающего
напряжения    при растяжении и относительного удлинения.
5. ГОСТ 4650-80 - Пластмассы. Метод определения водопоглощения.
6. ГОСТ 12.1.004-91 - Пожарная безопасность. Общие требования.
7. ГОСТ 21.1.019-79 – Электробезопасность. Общие требования и номенклатура    видов защиты.
