3
-
водопоглощение,%
0,01-0,02
3.3. Поверхность заглушек не должна иметь вмятин, гофр, надрывов
и других дефектов, влияющих на эксплутационные характеристики и товарный вид.
3.4. Заглушки должны обеспечивать соответствующий натяг при их
посадке на трубы.
4.Правила приемки
4.1. Заглушки для труб предъявляются к приемке партиями.
4.2. Партия должна состоять из заглушек одного вида, типоразмера и
должна быть изготовлена из полиэтилена одной партии поставки.
4.3. Каждая партия заглушек для труб должна сопровождаться докумен-
том, удостоверяющим соответствие качества требованиям настоящих              условий и содержащим:
· наименование или товарный знак предприятия-изготовителя
· номер заказ на поставку
· обозначение настоящих технических условий
· условное обозначение заглушек
· номер партии
· количество штук в партии
· штамп службы технического контроля
4.4. Проверку качества полиэтилена на трех образцах, отобранных от
каждой партии материала.
4.5. Проверка геометрических размеров по таблице и рисунку, а
также внешнего вида должна осуществляться на каждой заглушке.
4.6. Остальные геометрические размеры обеспечиваются технологией
и проходят выборочный контроль в технологическом потоке.
4.7.
Масса заглушек не контролируется, так как обеспечивается
способом производства.
4.8. Прочностные характеристики контролируются на 1,0 % от партии
